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PP-0191BR – MULTI-CLEANING FOAM 
 

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO 

 

O MULTI- CLEANING FOAM é uma espuma para limpeza profunda, é ideal para limpeza de qualquer superfície lavável ou 
pintada. Para uso automotivo, em limpeza de freios, motores, rodas, bancos de couro e tecido, painéis e tetos. No ambiente 
doméstico, pode ser aplicando em fogões, sofás, papéis de parede, cortinas, tapetes e quaisquer superfícies laváveis ou 
pintadas, inclusive moveis e cerâmicas. 

  

BENEFÍCIOS 

 
 Espuma para limpeza técnica profissional. 
 Limpador de uso geral. 

  

MODO DE USAR 

 

Antes de utilizar em estofamentos, teste inicialmente em uma área não aparente, para certificar-se de que não manche ou desbote.  
1. Agite bem o frasco.  
2. Aplique a espuma sobre a superfície a ser limpa.  
3. Deixe a espuma agir por 30 a 40 segundos.  
4. Se necessário, esfregue com um pano úmido, esponja ou escova.  
5. Passe um pano seco.  

Para limpeza de freios: 
1. Agite a embalagem antes de usar. 
2. Aplique água limpa no local em que o produto será aplicado. 
3. Direcione o jato e aplique a espuma para as partes a serem limpas. 
4. Após a aplicação, esfregue com um pincel para espalhar o produto. 
5. Proceda com o enxague utilizando apenas água e pincel. 

 
*Para evitar manchas em vidros e superfícies polidas, remova o excesso de espuma antes que seque. Se a espuma secar, 
utilize um produto de limpeza para os vidros e cera automotiva nas superfícies polidas. 

  

ARMAZENAMENTO 

 

As embalagens devem ser mantidas e armazenadas em local protegido da radiação solar direta, fresco e bem ventilado. Não 
exponha à temperatura superior a 50 °C. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 
Cuidado! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. NÃO DEIXAR A EMBALAGEM DE AEROSOL EM VEÍCULOS, 
RISCO DE VAZAMENTO E EXPLOSÃO. 
Validade: 2 anos 

  

SEGURANÇA E SAÚDE 

 

Não ingerir. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto. Evite o contato prolongado com a pele. 
Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não perfurar a embalagem vazia. Não jogar no fogo ou incinerador. Em caso 
de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água abundante. Se ingerido, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicação CEATOX 0800-7226001, ou médico, levando o rótulo do produto. 
O fabricante não se responsabiliza pelo uso incorreto deste produto. 
 

 
EMBALAGEM 

Tipo Lata 

 

Volume 300 ml 

EAN 7.898.024.054.191 

DUN 17.898.024.054.198 

NCM 3402.13.00 

Código SAP 1040086 
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As informações aqui descritas baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. As características típicas representam dados de 
produção, não constituindo especificações. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso. ” 

 
 
 
ESPECIFICAÇÃO FÍSICO QUÍMICA 

Aspecto 
Solução Aquosa com formação de 
espuma e Gás Liquefeito Solubilidade em água 

Solúvel em água 

Cor 
Branco 

Densidade 
1,000g/ml – 1,01 g/ml a 
20 °C 

Odor 
Característico Limites de explosividade 

superior  
10 % (Butano) 

pH 10 – 11,5 Limites de explosividade inferior 1,6 % (Butano) 

Ponto de fusão N.D. Pressão de vapor N.D. 

Ponto de fulgor 
>97 °C Solubilidade em outros 

solventes 
N.D. 

Ponto de 
ebulição 

N.D. (760 mmHg) 
Ponto de congelamento 

N.D. 

Viscosidade 
N.D. 

Temperatura de decomposição 
N.D. 

 

 


